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Falownik tancuchowy Multi-MPPT dla systemu 1000 V DC
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WYSOKI UZYSK INTELIGENTNA OBStUGA

e 9 MPPT o maksymalnej wydajnosci 98,7% ¢ Bezdotykowe uruchamianie i zdalna aktualizacja
¢ Kompatybilnos¢ z modutem oprogramowania sprzetowego

dwustronnym ¢ Inteligentna diagnostyka krzywej IV*
¢ Wbudowana funkcja odwracania PID ¢ Konstrukcja bez bezpiecznikdw z inteligentnym

monitorowaniem pradu sieciowego

ZAOSZCZEDZONA INWESTYCJA UDOWODNIONE BEZPIECZENSTWO
¢ Kompatybilnos¢ z aluminiowymi i ¢ |P66 i zabezpieczenie antykorozyjne C5
miedzianymi przewodami zasilajgcymi e SPD typu Il dla pradu statego i przemiennego Typ
*  Mozliwos¢ podigczenia DC2 w1 Type I+ll opcjonalnie
e Qw nocy e Zgodnosc¢ z globalnym kodeksem bezpieczenstwa i
sieci
SCHEMAT OBWODOW WEWN ETRZNYCH KRZYWA WYDAIJINOSCI
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Znormalizowana moc wyjsciowa
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SUNGRGOW

Clean power for all

Oznaczenie typu SG110CX-V112

Maks. napiecie wejsciowe PV 1100 V **
Min. napiecie wejsciowe PV / Napiecie wejsciowe przy

200V /250 V
rozruchu
Znamionowe napiecie wejsciowe PV 585V
Zakres napiecia MPP 200 -1000 V
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 9
Liczba taricuchéw PV na MPPT 2
Maks. prad wejsciowy PV 26 A*9
Maks. prad zwarciowy DC 40A*9
Swyicde (AC)
Moc wyjéciowa AC 110 kVA przy 45°C /100 kVA przy 50°C
Maks. prad wyjsciowy AC 158,8 A
Napiecie znamionowe AC 3/N/PE, 400V
Zakres napiecia AC 320 - 460V
Znamionowa czestotliwos¢ sieci / Zakres czestotliwosci sieci 50 Hz / 45— 55 Hz, 60 Hz / 55 - 65 Hz
Zawartos¢ harmonicznych (THD) <3 % (przy mocy znamionowej)

Wspotczynnik mocy przy mocy znamionowej / Regulowan
p, 2 ) it 4 i/ Reg L > 0,99/ 0,8 wyprzedzajacy — 0,8 opdzniajacy
wspdtczynnik mocy

Fazy zasilania / Przytacze AC 3/3-PE
SWydajnes¢
Maks. wydajnosc¢ 98,7%
Wydajnos¢ wg norm europejskich 98,5%
-
Ochrona przed odwrotng polaryzacjg DC Tak
Ochrona przed zwarciem AC Tak
Ochrona przed pradem uptywu Tak
Monitorowanie sieci Tak
Monitorowanie usterki uziemienia Tak
Przetacznik DC Tak
Przetacznik AC Nie
Monitorowanie taricucha PV Tak
Qw nocy Tak
Funkcja redukcji PID Tak
Wytacznik obwodu w razie wytadowania tukowego (AFCI) Opcjonalny
Ochrona przed przepieciami DC Typ Il (Opcjonalnie: Typ | + 11/ AC Typ Il
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 1051 x 660 X 362,5 mm
Masa 89 kg
Topologia Beztransformatorowa
Stopien ochrony P66
Zuzycie energii w nocy <2W
Zakres temperatur roboczych otoczenia od - 30 do 60°C (nizsza wydajnos¢ > 50°C)
Dozwolony zakres wilgotnosci wzglednej 0-100%
Metoda chtodzenia Inteligentne chtodzenie wymuszonym obiegiem powietrza
Maks. wysoko$¢ robocza 4000 m (nizsza wydajnos¢ > 3000 m)
Wyswietlacz LED, Bluetooth + aplikacja
Komunikacja RS485 / Opcja: WLAN, Ethernet
Typ przytacza DC MC4 (maks. 6 mm?2)
Typ przytacza AC Zacisk OT/DT (maks. 240 mm?)

Funkcja Q w nocy, LVRT, HVRT, sterowanie moca czynng i bierng oraz sterowanie

Obstuga sieci . .
wspotczynnikiem wzrostu mocy

Kraj produkgcji Chiny

* Kompatybilny tylko z Sungrow Logger, EyeM4 oraz iSolarCloud
**: Falownik przechodzi w stan czuwania, gdy napiecie wejsciowe miesci sie w przedziale od 1000 V do 1100 V Jezeli maksymalne napiecie state w systemie moze
przekroczy¢ 1000 V, nie wolno stosowac ztgcz MC4 wchodzacych w zakres dostawy. W takiej sytuacji nalezy zastosowac ztgcza MC4 Evo2.
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